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Общество с ограниченной ответственностью «ТД «ВолгаПромСервис» образова-
но в 2005 году. Целью его создания стало производство оборудования для эксплуатации 
нефтяных и газовых скважин.

В результате скоротечного роста производства мы наработали немалый опыт в 
создании данного вида продукции

Общество с ограниченной ответственностью «ТД «ВолгаПромСервис» способно 
быстро и качественно изготовить оборудование обвязки устья скважин, а так же любое 
нестандартное оборудование — переводные катушки, адаптеры, блоки дросселирова-
ния — как по чертежам заказчика, так и по разработанной предприятием конструктор-
ской документации, в соответствии с техническими заданиями заказчика.

ООО «ТД «ВолгаПромСервис» производит ремонт  выпускаемого оборудования 
после окончания срока его эксплуатации, при каких либо повреждениях в процессе 
эксплуатации. 
 

Для изготовления продукции на предприятии имеется вся необходимая техни-
ческая база и высококвалифицированные кадры. Конструкторcко-технологические 
службы четко и грамотно координируют работу, что позволяет обеспечить высокий 
уровень производства.

При изготовлении продукции применяется современное металлообрабатываю-
щее оборудование и высокотехнологичная оснастка и приспособления. Сварка в среде 
защитных газов позволяет сваривать практически любые металлы с безупречным 
качеством сварного шва. Все расходные материалы и покупные полуфабрикаты прохо-
дят тщательный входной контроль.

Для контроля качества выпускаемой продукции применяются высокоэффектив-
ные методы, такие как ультразвуковой и рентгенологический контроль сварных швов, 
гидроиспытания на стенде узлов и изделий давлением до 100 МПа, спектральный метод 
определения марки материала и многое другое, что позволяет быстро и с высокой 
степенью точности определить качество выпускаемых изделий. Все это дает возмож-
ность изготовливать надежную и безупречную в работе продукцию, и минимизировать 
затраты на производство, что делает изделия предприятия конкурентоспособными на 
рынке.

Специалисты ООО «ТД «ВолгаПромСервис» находятся в постоянном контакте с 
потребителями оборудования, что позволяет быстро решать возникающие в процессе 
монтажа и эксплуатации вопросы. Предприятие постоянно ведет модернизацию выпус-
каемого оборудования с целью улучшения его технических характеристик, продления 
срока службы, при этом учитывает и пожелания потребителей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

ПЕРСПЕКТИВЫ
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ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ТД «ВОЛГАПРОМСЕРВИС» ЯВЛЯЮТСЯ:

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ И 
ГАЗОВЫХ СКВАЖИН, ПРОИЗВОДИМЫХ ООО «ВОЛГАПРОМСЕРВИС»:

- Разработка новых изделий и технологий изготовления оборудования;
- Производство нефтегазопромыслового оборудования;
- Внедрение новых видов оборудования в нефтегазовую отрасль.

- Оборудование для обвязки обсадных колонн;
- Арматура фонтанная;
- Запорные, регулирующие, предохранительные и дросселирующие
 устройства;
- Оборудование для добычи нефти штанговыми насосами;
- Оборудование для свабирования;
- Детали обвязки колонн.

Преимуществами нашего оборудования являются высокое качество, а так же 
надежность, долговечность и удобство в эксплуатации.

Мы будем рады заключению долгосрочных контрактов, основанных на взаимных 
интересах и нашей гарантии качества, подтвержденного маркой нашего предприятия.

«ТД 

Сертификат соответствия № С-RU.VI07.B00092
на оборудование фонтанное 

для обвязки обсадных колонн

Декларация о соответствии

Cертификат соответствия 
№ ТС RU C-RU.АВ55.В.00069

Оборудование нефтепромысловое

ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



FOR FOREIGN PARTNERS
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АРМАТУРА ФОНТАННАЯ

1. Крестовина
2. Переходник
3. Задвижка
4. Тройник фланцевый
5. Тройник безфланцевый
6. Переходник фланцевый
7. Кабельный ввод
8. Дроссель регулируемый
9. Дроссель нерегулируемый
10. Отвод
11. Фланец колонный
12. Фланец резьбовой
13. Вентиль
14. Манометр

Арматура фонтанная является частью устьевого оборудования и предназначена 
для оборудования устья наземных фонтанных нефтяных и газовых скважин с целью 
герметизации устья, его обвязки, подвески подъёмной колонны НКТ, установки ЭЦН, 
контроля и регулирования режима работы скважин, перекрытия и направления 
добываемой продукции в магистраль, а также для проведения необходимых 
технологических операций на скважине.

Арматура устанавливается на колонную обвязку скважин в процессе их освоения 
и опробования. Через арматуру осуществляют технологические операции и спуск 
скважинного оборудования, инструментов и приборов.
В качестве запорных устройств применяются высокогерметичные задвижки типа ЗМС.

Арматура фонтанная изготавливается по ТУ 3665-001-25520545-2007.

АРМАТУРА ФОНТАННАЯ

ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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ИСПОЛНЕНИЯ
Типовые схемы по ГОСТ 13846-89:

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ АРМАТУРЫ ФОНТАННОЙ:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

АФ

Арматура фонтанная

К 

Способ подвешивания трубопровода по ГОСТ 13846-84

n 

Схема по ГОСТ 13846-84 (n = 1-6) 

Э 

Кабельный ввод

65х21

Условный проход и рабочее давление в МПа

ХЛ К1

Климатические исполнения изделия
Категория коррозионной стойкости
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБВЯЗКИ ОБСАДНЫХ КОЛОНН

Представленное оборудование входит в состав устьевого оборудования и  
предназначено для обвязки обсадных колонн. Возможно так же проведение таких 
технологических операций, как снижение давления в межколонном пространстве, 
закачка цемента и других тампонажных материалов в межколонное пространство и т.д.

Колонная головка, с помощью которой обвязываются и подвешиваются 
обсадные колонны в процессе бурения и эксплуатации, служит также основанием для 
установки фонтанной арматуры и контроля давления в межколонных пространствах. С 
целью надежной герметизации межколонных пространств предусмотрены пакеры. В 
качестве запорного устройства манифольдов обвязки использована задвижка типа 
ЗМС.

На сегодняшний день наше предприятие освоило весь спектр данного 
оборудования. Возможны любые модификации и типоразмеры обвязок для различных 
условий использования на промыслах.

Обвязки колонные производятся по ТУ 3665-002-25520545-2007.

ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИСПОЛНЕНИЯ

 
Обвязка колонная ОКК1 предназначена для обвязки верхних концов двух смеж-

ных обсадных колонн, выступающих над устьем скважины, с целью герметизации 
кольцевого пространства между ними, а так же для обеспечения подвески и уплотнения 
подвешенных обсадных труб в трубодержателе.

ОБВЯЗКА КОЛОННАЯ ОКК1

1. Головка колонная
2. Трубодержатель клиньевой
3. Пакер
4. Задвижка ЗМС1
5. Фланец глухой
6. Вентиль
7. Манометр
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБВЯЗКИ ОБСАДНЫХ КОЛОНН

1. Однофланцевая колонная головка
2. Двухфланцевая колонная головка
3. Трубодержатель клиньевой
4. Пакер
5. Задвижка ЗМС1
6. Фланец глухой
7. Вентиль
8. Манометр

ОБВЯЗКА КОЛОННАЯ ОКК2
Обвязка колонная ОКК2 предназначена для обвязки верхних концов трех смеж-

ных обсадных колонн

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИСПОЛНЕНИЯ

ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИСПОЛНЕНИЯ 

             
          Колонное оборудование обвязки устья скважины с муфтовой подвеской предназ-
начено для обвязки верхних концов двух смежных обсадных колонн, выступающих над 
устьем скважины, с целью подвески колонн, герметизации и разобщения пространства 
между ними и контроля давления в нем при бурении и эксплуатации скважин.

КОЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КООУСМ1

1. Корпус
2. Центратор
3. Уплотнитель муфты
4. Муфта
5. Заглушка
6. Патрубок
7. Крестовина
8. Кран шаровой

Резьба подвешиваемой колонны,
ГОСТ 632-80, ГОСТ Р 51906-2002

146 245КООУСМ1-21-146х245

КООУСМ1-21-146х245

КООУСМ1-21-146х245

168 245

муфтовый

178 245



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБВЯЗКИ ОБСАДНЫХ КОЛОНН

1. Однофланцевая колонная головка
2. Двухфланцевая средняя колонная головка
3. Двухфланцевая верхняя колонная головка
4. Трубодержатель клиньевой
5. Пакер
6. Задвижка ЗМС1
7. Фланец глухой
8. Вентиль
9. Манометр

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИСПОЛНЕНИЯ

 
Обвязка колонная ОКК3 предназначена для обвязки верхних концов четырех 

смежных обсадных колонн.

ОБВЯЗКА КОЛОННАЯ ОКК3

11ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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ФЛАНЕЦ ПЕРЕХОДНЫЙ ФП
Фланец переходный предназначен для присоединения арматуры фонтанной или 

противовыбросового оборудования к колонной головке.

1. Адаптер
2. Колонный фланец
3. Пакер
4. Втулка направляющая

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИСПОЛНЕНИЯ
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1. Переходник
2. Втулка сменная НКТ73
3. Кольцо медное
4. Прокладка 65х21 РД 26-16-40-89
5. Кольцо уплотнительное

ПЕРЕХОДНИК АФК СО СМЕННОЙ МУФТОЙ
Деталь устьевого оборудования, со сменной муфтой НКТ 73, устанавливаемая на 
верхний фланец крестовины фонтанной арматуры, служащая для подвешивания 

лифтовых труб (колонн) на муфтовой резьбе НКТ, присоединения фонтанной елки, 
а также установки кабельного ввода герметизации кабеля установки ЭЦН.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИСПОЛНЕНИЯ

Рабочая среда

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Рабочий диапазон температур окружающей среды,  С

Температура рабочей среды, не более,  С

Обозначение

ВПС.037.00.00.СБ

ВПС.037.00.00-01 СБ

21 (3000)

21 (3000)

НКТ 73

НКТ 73

НКТ 60

НКТ 48

Рабочее давление

МПА (psi)

Условный диаметр

подвешиваемой колонны, d, мм

Резьба P, ГОСТ 632-80

Продукция нефтяных и газовых скважин

Возможные исполнения в зависимости 
от условий эксплуатации по ГОСТ Р 51365-99 Некорозионная, К1

УХЛ (ХЛ)

от -60 до +40

+120

ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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ЗАПОРНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
И ДРОССЕЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

1. Корпус
2. Шибер
3. Седло
4. Шпиндель
5. Уплотнение
6. Маховик

 
Сборная задвижка с шибером, работающим внутри корпуса и установленным под 

углом 90° к трубопроводу, служит для герметичного перекрытия потока рабочей среды.
Задвижка является надежным запорным механизмом, работающим под высоким 

давлением. Основные материалы - шибер и седло, изготовлены из легированной 
нержавеющей стали с объемной закалкой и покрытием, стойким к износу и задирам. 
Данный тип задвижек признан самым надежным и простым в эксплуатации.

Задвижки изготавливаются по ТУ 3665-001-25520545-2007

ЗАДВИЖКА МАСЛОНАПОЛНЕННАЯ СТАЛЬНАЯ ШИБЕРНАЯ ЗМС

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИСПОЛНЕНИЯ



1. Корпус
2. Шибер
3. Седло
4. Шпиндель
5. Уплотнение
6. Маховик

 
Задвижка с невыдвижным шпинделем служит для герметичного перекрытие 

потока рабочей среды.
Задвижка является надежным запорным механизмом, работающим под высоким давле-
нием. Основные материалы - шибер и седло, изготовлены из легированной нержавею-
щей стали с объемной закалкой и покрытием, стойким к износу и задирам. 
В задвижках с невыдвижным шпинделем ходовая резьба находится внутри полости 
задвижки и при открывании шпиндель не выдвигается из крышки, сохраняя своё перво-
начальное положение по высоте. Ходовая гайка в этих задвижках соединена с затвором 
и при вращении шпинделя для открытия прохода как бы наворачивается на него, увле-
кая за собой затвор.
Достоинством такой конструкции является меньшая высота, что делает целесообраз-
ным их применение для подземных коммуникаций, колодцев, нефтяных скважин и т.д.

Задвижки изготавливаются по ТУ 3665-001-25520545-2007

ЗАДВИЖКА МАСЛОНАПОЛНЕННАЯ СТАЛЬНАЯ ШИБЕРНАЯ ЗМС-1 65x21

15

ИСПОЛНЕНИЯ

ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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1. Корпус
2. Седло
3. Игла
4. Шпиндель
5. Уплотнение
6. Маховик

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИСПОЛНЕНИЯ

 
       Дроссель регулируемый ДР предназначен для бесступенчатого регулирования 
режима работы скважин, которое осуществляется путем ограничения (дросселирова-
ния) потока рабочей среды под давлением. Регулирование потока Дросселя регулируе-
мого ДР производится путем изменения проходного сечения седла при опускании или 
подъеме иглы при перемещении шпинделя по трапецеидальной резьбе. Рабочие части 
иглы и седла изготовлены из твердого сплава путем спекания в печи карбидовольфра

ДРОССЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДР

мового порошка ВК-8.

29/45

ДР 100х21
103

ДР 100х35

21 (3000)

21 (3000)

21 (3000)

35 (5000)

35 (5000)

35 (5000)

245

245

292

310

275 840

275 840
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Кран шаровой дросселирующий предназначен для установки режима работы 

нагнетательных скважин и регулирования производительности при нагнетании среды в 
пласт, которое осуществляется  путем ограничения (дросселирования) потока рабочей 
среды под давлением. Регулирование потока, производимое путем смены штуцерных 
втулок, осуществляется под давлением, что дает значительное снижение времени при 
эксплуатации. Высокопрочные сменные втулки позволяют увеличить ресурс крана.

Краны шаровые изготавливаются по ТУ 3665-004-25520545-2009.

КРАН ШАРОВОЙ ДРОССЕЛИРУЮЩИЙ КШД

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИСПОЛНЕНИЯ

ЗАПОРНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
И ДРОССЕЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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ЗАПОРНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
И ДРОССЕЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

 
Кран штуцерный дискретный КШД2 65х21 предназначен в качестве регулирую-

щего устройства на проходных каналах устьевого оборудования нефтяных и газовых 
скважин для установления требуемого режима работы скважины; для проведения 
замеров для определения содержания газа в жидкости нефтяной скважины (газового 
фактора).

КРАН ШТУЦЕРНЫЙ ДИСКРЕТНЫЙ КШД2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИСПОЛНЕНИЯ

Комплектация крана (присоединительные фланцы, вентиля для замера давления, манометры) оговаривается при заказе

2

2

2

2

2

65х21

65х21

65х35

65х35

80х21

35 (5000)

21 (3000)

195

245

195

245

242
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ЗАПОРНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
И ДРОССЕЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИСПОЛНЕНИЯ

 
Вентиль высокого давления является запорно-разрядным устройством в линиях 

оперативного измерения действительного значения давления в фонтанных арматурах, 
устьевом и противовыбросовом оборудовании, трубопроводах. Вентиль снабжен спус-
кным клапаном, обеспечивающим сброс остаточного давления. Фторопластовое уплот-
нение штока обеспечивает  герметичность затвора при высоком давлении и низких 
температурах. Универсальность вентиля заключается в возможности замены маномет-
ра под давлением.

ВЕНТИЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВВД

ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

120

8
5



ВВДрс 5х35

Резьба, А Резьба, Б

R ½;М20х1,5; К ½ М20х1,5

Рабочее 
давление, МПа, 

(psi)

Условный
проход
Dy, мм

Способ управления Ручной

20

ВЕНТИЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ СРЕД ВВДрс, ВЕНТИЛЬ 
МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ СРЕД

Вентиль высокого давления с разделителем сред предназначен для контроля 
давления в фонтанной арматуре или трубопроводе с применением манометра.
Вентиль высокого давления с разделителем сред снабжен спускным клапаном, обеспе-
чивающим сброс остаточного давления. Фторопластовое уплотнение штока обеспечи-
вает герметичность затвора при высоком давлении и низких температурах. Универсаль-
ность вентиля с разделителем сред заключается в возможности замены манометра под 
давлением и предохранения манометра от размораживания во время эксплуатации при 
отрицательных температурах окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВЕНТИЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ СРЕД

ИСПОЛНЕНИЯ ВЕНТИЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ СРЕД
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ЗАПОРНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
И ДРОССЕЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

 
Кабельный ввод предназначен для герметизации жил кабеля, проходящих через 

фонтанную арматуру, оснащенную ЭЦН. Сальник кабельного ввода обеспечивает 
высокую герметичность при эксплуатации скважин. Сальник изготовлен из резины В-14 
ТУ 38-005-1166-98, используемой при температурах от - 60°С до + 100°С, и при стати-
ческой  деформации. Использование кабельного ввода ВК1/ВК2 обеспечивает удобство 
выполнения монтажных и демонтажных операций. Универсальность кабельного ввода 
определяется разнотипностью диаметров отверстий под жилы кабеля и присоедини-
тельных резьб.

ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ ВК

1. Корпус
2. Гайка нажимная
3. Сальник

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИСПОЛНЕНИЯ

ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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Кабельный ввод предназначен для герметизации жил кабеля, проходящих через 

фонтанную арматуру, оснащенную ЭЦН. Использование конического разрезного саль-
ника из маслобензостойкой резины, работающего при пониженных температурах, 
позволяет снизить время на снятие - установку и повышает герметичность и усилие 
обжима жил кабеля.

ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ С ПОДШИПНИКОМ

1. Корпус
2. Сальник
3. Гайка нажимная
4. Подшипник

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИСПОЛНЕНИЯ

Обозначение

ВКп. 1-21.000.00

ВКп. 1-21.000.00-01

ВКп. 1-21.000.00-02

ВКп. 1-21.000.00-03

Рабочее давление, 
МПа, (psi)

Присоединительная 
резьба, Р

Диаметр 
отверстий под 

жилы кабеля, мм

Число 
сальников, шт

21 (3000)

НКТ 48 ГОСТ 633-80

НКТ 60 ГОСТ 633-80

НКТ 48 ГОСТ 633-80

НКТ 60 ГОСТ 633-80

7

5

9
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Клапаны обратные предназначены для установки в линии затрубного простра-

нства фонтанной арматуры нефтяных и газовых скважин для сброса избыточного 
давления из затрубья в рабочее пространство. Постоянное омывание запорного органа 
жидкой проводимой средой с положительными температурами обеспечивает надежную 
работу клапанов при отрицательных температурах окружающей среды. Рабочие органы 
клапанов изготовлены из нержавеющих сталей с повышенной твердостью для предот-
вращения обратного перепуска среды и долговечной работы.

 КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИСПОЛНЕНИЯ

ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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Камера штуцерная предназначена для монта-

жа в линии затрубного пространства фонтанной 
арматуры нефтяных и газовых скважин с целью 
установки режима работы скважин, которое осуще-
ствляется  путем ограничения (дросселирования) 
потока рабочей среды под давлением. Регулирование 
потока производится путем смены штуцерных втулок, 
имеющих разные диаметры. 

КАМЕРА ШТУЦЕРНАЯ КШ-21

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 
Клапан сливной предназначен для слива 

жидкости из колонн НКТ при подъеме установки 
центробежного погружного насоса из скважины. 
Специальный сбивной штуцер служит для открытия 
отверстия для слива пластовой жидкости в затрубное 
пространство.  

КЛАПАН СЛИВНОЙ КС-73

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ УСТЬЕВОЙ ВПС

1. Ниппель
2. Гайка
3. Конус
4. Седло
5. Шарик

Рабочее давление, МПа (кгс/см ) 21(210)

Продукция нефтяных и газовых 
скважин с содержанием мехпримесей 

до 0,05% по объему, суммарным 
содержанием СО  и H S до 0,003%

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69

Температура рабочей среды 
не более,  С

Диаметр трубы под приварку, мм

ХЛ ГОСТ 15150-69

450

73

Масса не более, кг 7

2

2 2

25ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 
ШТАНГОВЫМИ НАСОСАМИ

 
Сальник устьевой  предназначен для герметизации устья скважины, эксплуати-

руемой штанговыми насосами, исключения утечек нефти между полированным штоком 
штангового насоса и уплотнением сальника.

Сальниковый узел состоит из уплотняющих манжет, изготовленных из маслобен-
зостойкой резины и антифрикционных фторопластовых манжет, позволяющих совме-
щать высокую герметичность  с износостойкими свойствами. На сальнике устьевом 
СУСПк предусмотрен противовыбросовый клапан, обеспечивающий предотвращение 
выброса скважинной продукции при обрыве полированного штока. Шарнирное соеди-
нение позволяет самоустановку головки верхних манжет при отклонении оси полиро-
ванного штока от оси скважины.

Сальники устьевые изготавливаются по ТУ 3665-003-25520545-2008.

САЛЬНИКИ УСТЬЕВЫЕ

1. Головка шаровая
2. Сальниковый узел
3. Направляющая втулка

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИСПОЛНЕНИЯ
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАБИРОВАНИЯ

 
Манжета сваба предназначены для работы в 

сложных условиях, обусловленных повышенным 
износом и высокими нагрузками при выносе флюида 
(вода, нефть, песок) на поверхность при свабирова-
нии скважин диаметром 2,5 дюйма (63 мм.). 
Манжета изготовлена из маслобензостойкой  резины 
и оригинальной конструкции металлического каркаса 
из упругой легированной стали. Так же возможно 
изготовление манжет из высокотехнологичного 
пластика, стойкого к воздействию агрессивных сред и 
отличающегося повышенной прочностью и износос-
тойкостью.

МАНЖЕТА СВАБА ТИПА TUF

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

САЛЬНИК ОЧИСТКИ КАНАТА СК
Сальник очистки каната предназначен для 

очистки тартального каната от скважинной жидкости 
и предотвращения загрязнения прилегающей к 
скважине территории и устья скважины. В процессе 
очистки сальник деформируется за счёт осевого 
сжатия и плотно облегает тартальный канат. Сальник 
изготовлен из тепломорозостойкой резины, которая 
имеет низкую степень истираемости и высокую 
степень пластичности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 
Втулка направляющая является частью наземного сальникого устройства и 

служит для направления тартального каната и установки сальника очистки. Втулка 
изготовлена в разрезном исполнении из антифрикционной бронзы.

ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВН
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ДРУГОЕ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Переводники по ГОСТ 23979-80 предназначены для соединения между собой 
насосно-компрессорных труб разных диаметров, а также подземного оборудования, 
имеющего присоединительные концы с резьбой насосно-компрессорных труб, исполь-
зуемого при эксплуатации нефтяных и газовых скважин.

ПЕРЕВОДНИКИ ДЛЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ ГОСТ 23979-80

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПАТРУБКИ ИЗ ТРУБ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ГОСТ 633-80
Патрубки из труб насосно-компрессорных ГОСТ 633-80 предназначены для 

соединения между собой технологических трубопроводов, а так же другого оборудова-
ния с насосно-компрессорными резьбами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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Патрубки из труб обсадных ГОСТ 632-80 предназначены для соединения между 

собой  технологических трубопроводов, а так же другого оборудования с обсадными 
резьбами. Патрубки могут являться частью обсадной колонны.

ПАТРУБКИ ИЗ ТРУБ ОБСАДНЫХ ГОСТ 632-80

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Быстросъемные соединения  используются для быстрого соединения и рассоеди-
нения деталей трубопроводов высокого давления цементировочных и других агрегатов 
при обслуживании комплексов скважин и трасс нефтепроводов.

Гайки с тремя кулачками и трапецеидальные резьбы  с автоблокировкой  обеспе-
чивают их быстрое свинчивание и отвинчивание. Нет необходимости в приобретении 
специальных инструментов при использовании быстросъемных соединений.

СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ БРС ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СРЕДЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Максимальная температура рабочей среды, 450
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Фланец представляет собой фитинг с отверстиями для шпилек, с механизмом 

уплотнения, используемым для соединения частей оборудования, работающего под 
давлением.

ФЛАНЕЦ С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ БРС-2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Фланец
2. Конус
3. Гайка

Рабочее давление, МПа (кгс/см ) 21(210), 35(350)

Продукция нефтяных и газовых 
скважин с содержанием мехпримесей 

до 0,05% по объему, суммарным 
содержанием СО  и H S до 0,003%

Условный проход, мм 50

Присоединительные размеры
фланца по ГОСТ 28919-91

50х14; 65х14; 80х14; 50х21; 65х21;
80х21; 50х35; 65х35; 80х35

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69

УХЛ (ХЛ)

Присоединительные размеры
к трубопроводу

Резьба НКТ 60 ГОСТ 633-80

Масса не более, кг 15,0

2

2 2

ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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Быстросъемные соединения  используются для быстрого соединения и рассоеди-

нения деталей трубопроводов высокого давления цементировочных и других агрегатов 
при обслуживании комплексов скважин и трасс нефтепроводов.

Гайки с тремя кулачками и трапецеидальные резьбы  с автоблокировкой  обеспе-
чивают их быстрое свинчивание и отвинчивание. Нет необходимости в приобретении 
специальных инструментов при использовании быстросъемных соединений.

СОЕДИНЕНИЯ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ  БРС

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Фланец представляет собой фитинг с отверстиями для шпилек, с механизмом 

уплотнения, используемым для соединения частей оборудования, работающего под 
давлением.

ФЛАНЦЫ РЕЗЬБОВЫЕ ФР И ПРИВАРНЫЕ ФПР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Крестовина является частью фонтанной арма-
туры и предназначена для присоединения фонтанной 
елки  к колонной головке.

 КРЕСТОВИНЫ АФК

Прокладки предназначены для уплотнения 
соединения составных частей устьевого нефтепро-
мыслового оборудования на рабочее давление от 14 
до 70 МПа с условным проходом от 50 до 350 мм

 ПРОКЛАДКИ ПО ГОСТ 28919-91

ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ПО ГОСТ 12836-67
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УГОЛЬНИКИ, ТРОЙНИКИ ДЛЯ ТРУБ НКТ
Угольники, тройники предназначены для соединения между собой насосно-

компрессорных труб, используемых при эксплуатации нефтяных и газовых скважин, 
сборки нефте/газотрубопровода, в частности получения поворота трубопровода и 
разделения потока бурового раствора. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

КРЕСТОВИКИ, ТРОЙНИКИ АФК
Крестовики, тройники являются частью фонтанной арматуры и предназначены 

для соединения частей фонтанной елки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ ПЛУНЖЕРНЫЙ НСП
Нагнетатель смазки плунжерный предназначен для нагнетания пластичной 

смазки в полости корпусных элементов нефтепромыслового оборудования. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РОЛИК КАБЕЛЬНЫЙ РК
Ролик кабельный предназначен для поддержа-

ния и направления кабеля КРБК относительно устья 
скважины при спуско-подъемных операциях с уста-
новкой электро-центробежного насоса.

Конструкция ролика обеспечивает обрубание 
кабеля при аварии и натяжении кабеля свыше допус-
тимого.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Коробка клеммная предназначена для коммутации соединений кабеля погружно-

го КПБК в целях передачи переменного тока установке погружных электроцентробеж-
ных насосов (УЭЦН). 

Коробка клеммная представляет собой прямоугольную коробку с крышкой и 
двумя отверстиями  для присоединения кабелей. Внутри коробки расположены изоли-
рующие клеммные блоки. Корпус изделия защищен от коррозии напыляемым покрыти-
ем.

КОРОБКА КЛЕММНАЯ КК

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 
Мы производим формовые РТИ из всего спек-

тра имеющихся резиновых смесей.
Пресс-формы для производства формовых РТИ 

могут быть предоставлены заказчиком или изготов-
лены нами под конкретное изделие.
Так же возможно создание аналога по представлен-
ному образцу, разработка чертежей на изделие, 
подбор резины.

Резинотехнические изделия для нефтяного 
оборудования:
- кольцевые уплотнители пакера колонных головок;
- сальники и уплотнения кабельных вводов;
- манжеты сальников устьевых;
- клапанные уплотнения;
- манжеты сваба;
- сальники очистки каната.

Возможно изготовление других видов РТИ по 
чертежам заказчика.

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (РТИ)

ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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ЗАДВИЖКИ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ ЗПРМ-100х25(32,40)
Задвижка с резиновым уплотнителем и выдвижным шпинделем типа ЗПРМ 

предназначена для перекрытия потока бурового раствора в нагнетательных буровых 
установках.
Задвижка представляет собой разъемный корпус, охватывающий два патрубка, 
между которыми установлено резиновое уплотнение шибера с металлическими 
кольцевыми обоймами с двух сторон. Открывание и закрывание задвижки осуще-
ствляется вращением маховика.
Задвижка присоединяется к трубопроводу посредством бугельного или фланцевого 
соединения. Задвижка в зависимости от исполнения предназначена для некоррози-
онной, либо коррозионной скважинной среды (K1, К2).
Стандарты и сертификаты
Задвижка с резиновым уплотнителем эксплуатируется в условиях умеренного и 
холодного макроклиматических районов (I2-II5) по ГОСТ 16350-80.
Климатическое исполнение: УХЛ, ХЛ. Категория размещения: I по ГОСТ 15150-69.
Температура окружающего воздуха: от -60°С до +40°С.
Сертификат соответствия: № C-RUАВ28.В.01919.Срок действия: по 26.05.2016 г.

Наименование параметра

Рабочее давление, МПа

Условный проход

Температура рабочей среды, °С

Рабочая среда

Диаметр патрубка, D, мм

Длина, L, м

Масса

Наименование параметра

25, 32, 40

100

Не выше +80

Буровой раствор с примесью нефти по объему 
не более 15%, плотностью не более 2,8 г/см? 
с содержанием включений микротвердостью 

1500 МПа не более 1%
по объему при давлении 40 МПа

150

320

110

180

380



КОНТАКТЫ

Юридический адрес: 432072, Россия, г.Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, 20
Почтовый адрес: 432072 , Россия, г.Ульяновск, а/я 3533

Генеральный директор: Евсеев Владимир Анатольевич.
Главный инженер: Славкин Андрей Васильевич

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАПРОМСЕРВИС"

Продажи оборудования осуществляются через
официального представителя на территории Российской Федерации 

и странах ближнего зарубежья

Юридический/почтовый адрес:
 443028, г.Самара, Московское шоссе, 20, строение 75.

Генеральный директор: Кощеев Алексей Петрович
Телефон:+7 (846) 996-24-95, 996-24-83, 244-98-33.

Факс: +7 (846) 996-24-95.
www.МИНЕРАЛ-САМ.РФ

www.mineral-sam.ru
e-mail: td-vps@mail.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЛГАПРОМСЕРВИС»
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КОНТАКТЫ

ТД ВОЛГАПРОМСЕРВИСТД В П СОЛГА РОМ ЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 "ВОЛГАПРОМСЕРВИС"

443028, Российская Федерация, 
г. Самара, Московское (п. Мехзавод) шоссе, 20 км,  Корпус 75.

Телефон/факс: +7(846) 996-24-95
e-mail:td-vps@mail.ru

"ТОРГОВЫЙ ДОМ


